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Betr.. Chemische Wasseruntersuchung
Probe entnommen: 12.01.2023 durch Institut Kuhimann GmbH
Probenehmer: Bernd Winkelmann
Entnahmestelle: WW Alte Schmelz, EH Reinwasser, 09:05 Uhr
Untersuchungszeitraum: 12.01. - 26.01.2023
Parameter Priifverfahren Einheit Messwert Grenzwerte
(Richtwerte)
Farbung (SAK 436 nm) DIN EN ISO 7887:2012-04 m- <0.1 0.5
Trabung DIN EN ISO 7027-1:2016-11 NTU 0.7 1.0
Geruch DIN EN 1622:2006-10, Anh. C ohne
Geschmack DEV B 1/2 Teil a 1971 (sensor.)  einwandfrei annehmbar
Wassertemperatur DIN 38404-4:1976-12 °C 10.4
pH-Wert DIN EN ISO 10523:2012-04 (gemessen) 8.10 >6.5und <9.5
pH-Wert ctb DIN 38404-10:2012-12 (berechnet) 8.25
(Calcitsattigung durch Calcit)
pH-Wert ca DIN 38404-10:2012-12 (berechnet) 8.26
(Calcitsattigung durch CO2-
Austausch)
Sattigungsindex DIN 38404-10:2012-12 (berechnet) -0.15
Calcitlsse- / Abscheide- DIN 38404-10:2012-12 mg/l +1.2 +5
kapazitat (Dc)
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Parameter Priifverfahren Einheit Messwert Grenzwerte
(Richtwerte)

Leitfahigkeit bei 25°C DIN EN 27888:1993-11 puS/cm 205 2790

Pufferungsintensitat (Pl) (berechnet) mmol/l <0.1 (>0.2, opt. >0.5)

Neutralsalze (berechnet) mmol/l 0.9 (<6, opt. <3)

Basekapazitat bis pH 8.2 DIN 38409-7:2005-12 mmol/l <0.05

Saurekapazitat bis pH 4.3 DIN 38409-7:2005-12 mmol/l 1.39 (>0.2, opt. >0.5)

Geloster Sauerstoff DIN EN 1SO 5814:2013-02 mg/l 10.2 (min. 4)

Gesamtharte DIN 38409-6:1986-01 °dH 46 (>3, <30)

Gesamtharte DIN 38409-6:1986-01 mmol/l 0.81

Karbonatharte DIN 38409-7:2005-12 °dH 3.8

Nichtkarbonatharte (berechnet) °dH 0.8

Hartebereich Waschmittelgesetz weich

Gelostes Kohlendioxid DIN 38409-7:2005-12 mg/l <2

Ammonium DIN 38406-5:1983-10 mgl/l <0.05 0.50, geogen 30

Natrium DIN EN ISO 17294-2:2017-01 mg/I 6.9 200

Kalium DIN EN ISO 17294-2:2017-01 mg/l 2.9

Calcium DIN EN 1SO 17294-2:2017-01 mg/! 27.5 (>15)

Magnesium DIN EN ISO 17294-2:2017-01 mg/l 3.1

Eisen, gesamt DIN EN I1SO 17294-2:2017-01 mg/l <0.02 0.200 (<0.1)

Mangan DIN EN ISO 17294-2:2017-01 mg/I <0.005 0.050

Aluminium DIN EN I1SO 17294-2:2017-01 mg/l <0.02 0.200

Arsen DIN EN ISO 17294-2:2017-01 mg/I <0.001 0.010

Hydrogenkarbonat DIN 38409-7:2005-12 mg/I 82

Sulfat DIN EN I1SO 10304-1:2009-07 mg/l 9 250

Chlorid DIN EN ISO 10304-1:2009-07 mg/I 13 250

Nitrat DIN EN 1SO 10304-1:2009-07 mgl/| 22 50

Nitrit DIN EN 26777:1993-04 mg/l <0.01 0.5/WW 0.1

Gesamtphosphat DIN EN ISO 17294-2:2017-01 mg/| 0.1

Org. geb. Kohlenstoff, TOC ~ DIN EN 1484:2019-04 mg/l 0.5 0. anorm.
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Anmerkung: Die Probenahme erfolgte geméaf DIN 1SO 5667-5:2011-02 (Vorlauf bis zur Temperaturkonstanz). Die berechnete Calcitlo-
sekapazitat am Ausgang des Wasserwerkes darf 5 mg/l CaCOj nicht tberschreiten; diese Forderung gilt als erfiillt, wenn der pH-Wert am
Wasserwerksausgang > 7.7 ist. Die Angabe des Hartebereichs erfolgt gemaR Wasch- und Reinigungsmittelgesetz i. d. F. vom
29.04.2007. Der Parameter Oxidierbarkeit braucht nicht bestimmt zu werden, wenn der Parameter TOC analysiert wird. Die Zahlenwerte
in Klammern sind verfahrenstechnische und hygienisch-chemische Richtwerte, die Zahlenwerte ohne Klammern sind die Grenzwerte der
Trinkwasserverordnung. Die Temperatur, der pH-Wert, die Tribung, der Sauerstoff und die elektrische Leitfahigkeit wurden vor Ort be-
stimmt. Grenzwertiiberschreitungen sind dem zusténdigen Gesundheitsamt mitzuteilen.

Beurteilung
Im Rahmen der durchgefiithrten Untersuchung entspricht das Wasser der TrinkwV.
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